Afmetingen

L2H2 10,0/9,5 kubieke L3H2
. meter*
,'Ff__

11,2/10,7 kubieke
meter*

L2H3 11,5/11,0 kubieke ~ L3H3
meter* meter*

15,1 kubieke

*FWD/RWD. Gemeten in kubieke meter (SAE) en met volledig laadschot.

Afmetingen

Afmetingen Bestelauto L2H2 Bestelauto L2H3 Bestelauto L3H2 Bestelauto L3H3 Ezi‘tselauto
o do o So o So o =y=) do
g =E: z 2 g =E: g =E: =E:

A Totalelengte 5531 5531 5531 5531 5981 5981 5981 5981 6704

B Totale breedte met buitenspiegels 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474
Totale breedte met ingeklapte buitenspiegels M4 M4 M4 M4 A 24 24 M4 M4
Totale breedte zonder buitenspiegels(SRW) 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2025
Totale breedte zonder buitenspiegels(DRW) - - - - - - - - 2126

C  Totale hoogte* 2490-2550  2490-2550 2729-2789  2729-2789  2481-2547  2481-2547  2720-2786  2720-2786  2746-2781

D Wielbasis 3300 3300 3300 3300 3750 3750 3750 3750 3750

E Voorzijde voertuig tot middelpunt voorwiel 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023

F Achterzijde voertuig tot middelpunt achterwiel 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1931

G Breedte opening zijschuifdeur 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

H  Hoogte opening zijschuifdeur 1700 1600 1700 1600 1700 1600 1700 1600 1600

I Breedte opening achterdeuren 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565

J Hoogte opening achterdeuren 1748 1648 1987 1887 1748 1648 1987 1887 1887

K Maximale lengte laadruimte (gemetenop vioer 3044 3044 3044 3044 3494 3494 3494 3494 417
incl. volledig laadschot)

L Maximale breedte laadruimte 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784

M Breedte laadruimte tussen wi 1 (SRW) 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392
Breedte laadruimte tussen wi 1 (DRW) - - - - - - - - N54

N Afstand laadvloer tot dak 1886 1786 2125 2025 1886 1786 2125 2025 2025

0 Afstand grond tot laadvloer* 511-717 51-117 51-117 51-117 522-17 522-117 522-17 522-117 606-726

P Laadvolume (incl. laadschot) (SAE) 10.0 95 1.2 107 1.5 1.0 13.0 124 151
Laadvolume (incl. laadschot) (VDA) 93 88 103 99 10.8 10.2 120 n5 141

Draaicirkel in meters

Tussen de stoepranden n9 n9 n9 n9 133 133 133 133 133

L2 = middellange wielbasis, L3 = Lange wielbasis, L4 = Lange wielbasis met verlengd chassis. H2 = Medium dak, H3 = Hoog dak, FWD = Voorwi RWD = Al ing, AWD = All-

Wheel Drive. Alle afmetingen (in mm) zijn onderhevig aan productietoleranties en verwijzen naar basismodellen zonder additionele uitrusting. Deze afbeeldingen dienen enkel ter illustratie. *De
hoogtegegevens geven alle hoogtes aan van minimum tot maximum, van een volledig beladen voertuig met het kleinste laadvermogen tot een onbeladen voertuig met het hoogste laadvermogen. Deze
afbeeldingen dienen enkel ter illustratie. Laadruimte gemeten volgens SAE/VDA en in kubieke meter weergegeven. VDA methode De VDA methode (Verband der Automobilindustrie) meet het volume
aan blokken van een liter (200x100x50 mm) dat in de laadruimte kan worden vervoerd. SAE methode De SAE methode (Society of Automotive Engineers) meet het volume van fijn materiaal zoals
zand of rijst dat in de laadruimte kan worden vervoerd.

Beschikbare modellen ¥ P ¢ 2 g 2 T 2T £ 2T £ T g P P P
o o N N ] ] i a a a aj A jad] jat] 3 3 S
o o = o = = =) o o Q o =3 =] Q o o o
& Iy = = - = m 2 ] A A ] a a a 2 =]

FWD

2.27TDCi 74 kW (100 Pk) 6 e o o o o o o o o o o o o -

2.2TDCi 92kW (125 Pk) e e e e o e o o o o o o o o - -

2.2TDCi 92kW (125 Pk) ECOnetic D ° ° ° ° o - - -

2.2 TDCi 14 KW (155 PK) e e o o o o o o o o o oo o o - - -

RWD

2.2TDCi 74 KW (100 Pk) - - E - - - - - - - e e e e e - -

2.2TDCi 92kW (125 Pk) - - - - - - - - e e e o o - -

2.2TDCi 92kW (125 Pk) Euro VI - - - - - - - - - - - e e - e -

2.2 TDCI 114 KW (155 Pk) - - - - - - - - - - e e e e e - o

2.2 TDCi 114 KW (155 PK) Euro VI - - - - - - - - - - - - e e - - -

AWD

2.2TDCi 92kW (125 Pk) - - - - - - - - - - e e e e e - -

2.2 TDCi 14 KW (155 Pk) - - - - - - - - - - e e e e - - -

N.b.: ® =Beschikbaar, - = Niet beschikbaar. L2 = Middellange wielbasis, L3 = Lange wielbasis, L4 = Lange wielbasis met verlengd chassis. H2 = Medium dak, H3 = Hoog dak, FWD = Front-Wheel Drive,
RWD = Rear-Wheel Drive, AWD = All-Wheel Drive.
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Gewicht en lading

Middellange wielbasis Brandstofverbruik in
/100 km®
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290 L2 Bestelauto (FWD)

2.2TDCi 74 kw (100 pk)/92 kW (125 pk)/114 kW (155 pk) met
Auto-Start-Stop systeem

310 L2 Bestelauto (FWD)

2.2TDCi 74 kw (100 pk)/92 kW (125 pk)/114 kW (155 pk) met 136 3100 1964 1650 1725 419 2650/2800 4900/5100 190 7 69 72
Auto-Start-Stop systeem

2.2 TDCi 92 kW (125 pk) ECOnetic met Auto-Start-Stop systeem 1163 3100 1937 1650 1725 419 1600 3850 177 73 6.5 6.8
330 L2 Bestelauto (FWD)

2.2TDCi 74 kw (100 pk)/92 kW (125 pk)/114 kW (155 pk) met 1327 3300 1973 1750 2050 471  2000/2800 4250/5325 192 78 6.8 72
Auto-Start-Stop systeem

2.27TDCi 92 kW (125 pk) ECOnetic met Auto-Start-Stop systeem 1353~ 3300 1947 1750 2050 419 1800 4050 77 73 6,5 6.8
350 L2 Bestelauto (FWD)

2.2TDCi 74 kw (100 pk)/92 kW (125 pk)/114 kW (155 pk) met 1527 3500 1973 1750 2050 47 2000/2800 4250/5325 192 78 6.8 72
Auto-Start-Stop systeem
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2.2TDCi 92 kW (125 pk) ECOnetic met Auto-Start-Stop systeem 1553 3500 1947 1750 2050 419 2000 4250 77 73 6,5 6.8
350 L2 Bestelauto (RWD)

2.2 TDCi 74 kW (100 pk) met Auto-Start-Stop systeem 1422 3500 2078 1750 2150 331 2650 5000 208 88 73 79

2.2TDCi 74 kW (100 pk) met Auto-Start-Stop systeem 1422 3500 2078 1750 2150 373 2800 5500 224 98 77 85
2.2TDCi 92 kW (125 pk)/114 kW (155 pk) met Auto-Start-Stop 1422 3500 2078 1750 2150 315 2800 5500 201 84 72 76
systeem

2.2TDCi 92 kW (125 pk)/114 kW (155 pk) met Auto-Start-Stop 1422 3500 2078 1750 2150 355 2800 6000 213 93 T4 81

systeem

2.2 TDCi Euro VI 92 kW (125 pk)/114 kW (155 pk) met Auto- 1380 3500 2120 1750 2150 331 2800 5500 215 93 75 82

Start-Stop systeem
350 L2 Bestelauto (AWD)
2.2TDCi 92 kW (125 pk)/114 kW (155 pk) 1351 3500 2149 1750 2150 410 2800 5500 255 5 87 97

L2 = Middellange wielbasis. N.b.: Alle motoren zijn Euro 5 tenzij anders aangegeven en zijn voorzien van een cDPF (Diesel Particulate Filter) roetfilter. Vanaf een minimaal massa ledig voertuig van 2255
kg (referentiemassa 2380 kg) heeft u de keuze tussen Euro 5 of Euro VI. Vanaf een ledig gewicht van 2715 kg (referentiemassa 2840 kg) is Euro VI verplicht. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden. “De
weergegeven eindreductie is afhankelijk van model, laadvermogen en motorisering. *Laadvermogen = GVW - Massa ledig voertuig. GVW = Maximaal toegestaan beladen gewicht. De totale maximum
massa van het voertuig en belading. *Massa ledig voertuig = Het gewicht van het complete voertuig zonder bestuurder en met een halve tank brandstof. De gewichten weergegeven in deze brochure
zijn onderhevig aan productietoleranties en gelden voor de basismodellen zonder eventuele opties. Trend modellen zullen een hogere massa ledig voertuig hebben door additionele standaarduitrusting
wat resulteert in lagere laadvermogens. Eventuele opties op ieder voertuig zullen resulteren in een lager laadvermogen. GTW = Maximaal treingewicht. Het maximale gewicht van de auto, de belading en
de beladen aanhangwagen. “Alle brandstofverbruik en CO, emissiecijfers ziin getest volgens de technische eisen en specificaties van de European Regulations (EC) 715/2007 en (EC) 692/2008.
Brandstofverbruik en CO, emissies zijn gespecificeerd voor een bepaald model, niet voor een specifieke auto. De uitgevoerde standaardtest maakt het mogelijk om vergelijkingen te maken tussen
verschillende modellen van verschillende fabrikanten. Het daadwerkelijk brandstofverbruik kan verschillen van het opgegeven verbruik wegens verschillen in configuraties, rijgedrag of zaken als
airconditioning.

Gewicht en lading

Lange wielbasis Brandstofverbruik in
L/100 km®
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310 L3 Bestelauto (FWD)
2.2 TDCi 74 kw (100 pk)/92 kW (125 pk)/114 kW (155 pk) 1088 3100 2012 1750 1725 419 2600/2800 4900/5100 193 78 70 73
met Auto-Start-Stop systeem
2.2TDCi 92 kW (125 pk) ECOnetic met Auto-Start-Stop systeem 1114 3100 1986 1750 1725 419 1550 3850 179 T4 6,6 69

330 L3 Bestelauto (FWD)

2.2TDCi 74 kw (100 pk)/92 kW (125 pk)/114 kW (155 pk) met 1278 3300 2022 1750 2050 47N 1950/2800  4250/5325
Auto-Start-Stop systeem

2.27TDCi 92 kW (125 pk) ECOnetic met Auto-Start-Stop systeem 1304 3300 1996 1750 2050 419 1750 4050 179 T4 6,6 69
350 L3 Bestelauto (FWD)

2.2TDCi 74 kw (100 pk)/92 kW (125 pk)/114 kW (155 pk) met 1478 3500 2022 1750 2250 4N 1950/2800  4250/5325
Auto-Start-Stop systeem

94 79 69 73

94 79 69 73

2.2 TDCi 92 kW (125 pk) ECOnetic met Auto-Start-Stop systeem 1504 3500 1996 1750 2250 419 1950 4250 79 T4 6.6 69
350 L3 Bestelauto (RWD)

2.2 TDCi 74 kW (100 pk) met Auto-Start-Stop systeem 1374 3500 2126 1750 2250 331 2600 5000 210 89 T4 8,0
2.2TDCi 74 kW (100 pk) met Auto-Start-Stop systeem 1374 3500 2126 1750 2250 373 2800 5500 226 99 78 8,6
Z.ZtTDCi 92 kW (125 pk)/T4 kW (155 pk) met Auto-Start-Stop 1374 3500 2126 1750 2250 315 2800 5500 204 86 73 78
systeem

2.2TDCi 92 kW (125 pk)/114 kW (155 pk) met Auto-Start-Stop 1374 3500 2126 1750 2250 355 2800 6000/6300 214 94 75 82
systeem

2.2 TDCi Euro VI 92 kW (125 pk)/114 kW (155 pk) met Auto- 1329 3500 217 1750 2250 331 2800 5500 215 93 75 82
Start-Stop systeem

350 L3 Bestelauto (AWD)

2.2 TDCi 92 kW (125 pk)/114 kw (155 pk) 1300 3500 2200 1850 2250 41 2800 5500 255 n5 87 97

L3 = Lange wielbasis. N.b.: Alle motoren zijn Euro 5 tenzij anders aangegeven en zijn voorzien van een cDPF (Diesel Particulate Filter) roetfilter. Vanaf een minimaal massa ledig voertuig van 2255 kg
(referentiemassa 2380 kg) heeft u de keuze tussen Euro 5 of Euro VI. Vanaf een ledig gewicht van 2715 kg (referentiemassa 2840 kg) is Euro VI verplicht. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden. “De
weergegeven eindreductie is afhankelijk van model, laadvermogen en motorisering. *Laadvermogen = GVW - Massa ledig voertuig. GVW = Maximaal toegestaan beladen gewicht. De totale maximum
massa van het voertuig en belading. *Massa ledig voertuig = Het gewicht van het complete voertuig zonder bestuurder en met een halve tank brandstof. De gewichten weergegeven in deze brochure
zijn onderhevig aan productietoleranties en gelden voor de basismodellen zonder eventuele opties. Trend modellen zullen een hogere massa ledig voertuig hebben door additionele standaarduitrusting
wat resulteert in lagere laadvermogens. Eventuele opties op ieder voertuig zullen resulteren in een lager laadvermogen. GTW = Maximaal treingewicht. Het maximale gewicht van de auto, de belading en
de beladen aanhangwagen. “Alle brandstofverbruik en CO, emissiecifers zijn getest volgens de technische eisen en specificaties van de European Regulations (EC) 715/2007 en (EC) 692/2008.
Brandstofverbruik en CO, emissies zijn gespecificeerd voor een bepaald model, niet voor een specifieke auto. De uitgevoerde standaardtest maakt het mogelijk om vergelijkingen te maken tussen
verschillende modellen van verschillende fabrikanten. Het daadwerkelijk brandstofverbruik kan verschillen van het opgegeven verbruik wegens verschillen in configuraties, rijgedrag of zaken als
airconditioning.

Grote voorruit

Een groot voorruitoppervlak aan de voorzijde plus hoge
voorportierruiten zorgen voor enorm veel zicht en een lichte
en luchtige cabine.
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Gewicht en lading

Extra lange wielbasis Brandstofverbruik in
L/100 km”
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350 L4 Bestelauto (RWD)
2.2TDCi 74 kW (100 pk) met Auto-Start-Stop systeem 1204 3500 2296 1850 2250 331 2450 5000 210 89 T4 8,0
2.2 TDCi 74 kW (100 pk) met Auto-Start-Stop systeem 1204 3500 2296 1850 2250 373 2800 5500 226 99 78 86
2.2TDCi 92 kW (125 pk)/114 kW (155 pk) met Auto-Start-Stop 1204 3500 2296 1850 2250 315 2800 5500 204 86 73 78
systeem
2.2 TDCi 92 kW (125 pk)/T14 kW (155 pk) met Auto-Start-Stop 1204 3500 2296 1850 2250 355 2800 6000/6300 214 94 75 82
systeem
2.2 TDCiT14 kW (155 pk) HD DRW met Auto-Start-Stopsysteem 1108~ 3500 2392 1850 2450 41 3500 7000 236 104 82 90
350 L4 Bestelauto (AWD)
2.2TDCi 92 kW (125 pk)/114 kW (155 pk) 130 3500 2370 1850 2250 41 2800 5500 255 n5 87 97
430 L4 Bestelauto (RWD)
2.2TDCi Euro V192 kW (125 pk) DRW met Auto-Start-Stop 1844 4300 2456 1850 3000 331 2400 5500 202 9] 69 71

systeem en 90 km/h snelheidsbegrenzer
470 L4 Bestelauto (RWD)

2.2TDCi 4 kW (155 pk) DRW met Auto-Start-Stop systeemen 2290 4700 2410 1850 3300 41 2800 7000 236 104 82 90
90 km/h snelheidsbegrenzer

L4 = Lange wielbasis met verlengd chassis. DRW = Dubbellucht achter. N.b.: Alle motoren zijn Euro 5 tenzij anders aangegeven en zijn voorzien van een cDPF (Diesel Particulate Filter) roetfilter. Vanaf
een minimaal massa ledig voertuig van 2255 kg (referentiemassa 2380 kg) heeft u de keuze tussen Euro 5 of Euro VI. Vanaf een ledig gewicht van 2715 kg (referentiemassa 2840 kg) is Euro VI verplicht.
Vraag uw dealer naar de mogelijkheden. “De weergegeven eindreductie is ik van model, 1en isering. *L = GVW — Massa ledig voertuig. GVW = Maximaal
toegestaan beladen gewicht. De totale maximum massa van het voertuig en belading. *Massa ledig voertuig = Het gewicht van het complete voertuig zonder bestuurder en met een halve tank
brandstof. De gewichten weergegeven in deze brochure zijin onderhevig aan productietoleranties en gelden voor de basismodellen zonder eventuele opties. Trend modellen zullen een hogere massa ledig
voertuig hebben door additionele standaarduitrusting wat resulteert in lagere laadvermogens. Eventuele opties op ieder voertuig zullen resulteren in een lager laadvermogen. GTW = Maximaal
treingewicht. Het maximale gewicht van de auto, de belading en de beladen aanhangwagen. °Alle brandstofverbruik en CO, emissiecijfers zijn getest volgens de technische eisen en specificaties van de
European Regulations (EC) 715/2007 en (EC) 692/2008. Brandstofverbruik en CO, emissies zijn gespecmceerd voor een bepaald model, niet voor een specifieke auto. De uitgevoerde standaardtest
maakt het mogelijk om vergelijkingen te maken tussen verschillende modellen van verschillende Het kan verschillen van het opgegeven verbruik wegens
verschillen in configuraties, rijgedrag of zaken als airconditioning.

Kenmerken

Mechanische kenmerken o ]
s 2 E
& £ &
Motortechnologie
Auto-Start-Stop systeem (niet i.c.m. AWD) [ ] [e] o)
Ford EcoMode (informati voor bestuurder) [ ] [ ] [ ]
Acceleratie Controle o [©] [©]
cDPF (coated Diesel Particulate Filter) roetfilter [ ] [ ] [ ]
Remmen
Gescheiden circuit, met zelfregelende bekrachtiging en ABS. Schijfremmen voor en achter [ ) [ ] [ ]
Brandstoftank
Standaard - 80 liter o o [J
Lange afstand — 95/100 liter (FWD/RWD) (Niet beschikbaar op Euro VI motoren) - (] o
Ford Easy Fuel (voorkomt het tanken van verkeerde brandstof) [ ) [ ] [ ]
Stuurinrichting
Stuurbekrachtiging [ ] [ ] [ ]
Stuurkolom - in hoogte en diepte verstelbaar [ ) [ ] [ ]
Ophanging
Voor - onafhankelijke McPherson-veerpoten, variabele schroefveren, stabilisatorstang en gasdrukschokdempers. Achter - bladveren en [ ] [ ] [ ]
gasdrukschokdempers
Snelheidsbegrenzer
Begrenzer — 90 km/h (standaard op 430 en 470 modellen) (o) ®/- ®/-
Begrenzer - 110 km/h ° - -

@ =Standaard, O = Optioneel, tegen meerprijs.

Configureerbare vergrendeling

Het nieuwe vergrendelingssysteem is secuurder dan ooit. Zo kan er
nu een individuele deur worden geopend terwijl de andere deuren
gesloten blijven. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden.
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Kenmerken
Veiligheid, beveiliging en driver assistance systemen voor de bestuurder o ]
- E
& E £
Veiligheid en driver assistance systemen
ABS - Anti Blokkeer Remsysteem” [ ] [ ] [ ]
ESP - Elektronisch Stabiliteitsprogramma’ [ ] [ ] [ ]
Curvature Control” o [ [ J
Hill Start Assist (HSA)” o o [
Load Adaptive Control (LAC)" [ ) [ ] [ ]
Emergency Brake Assist (EBA)” [ ) [ ] )
Emergency Brake Warning” (automatisch knipperende remlichten bij een noodrem) [ ] [ ] [ ]
Roll-Over Mitigation (ROM)" [ ) [ ] ]
Trailer Sway Control (TSC)" (alleen i.c.m. trekhaak af-fabriek besteld) o ) o
Airbag - Bestuurder” [ ] [ ] (]
Airbag — Voorpassagier*” (uitschakelbaar) o) ] (o)
Airbag - Zij-en gordijnairbags” (e} o o
ilighei jels — 3-punts” (alle stoelen) [ ) [ ] ]
[¢] [¢] [e]

Tyre Pressure Monitoring”

Sjorogen aan de zijwanden

De nieuwe Transit heeft DIN/ISO-conforme sjorogen net boven de
vloer aan de zijwanden van de laadruimte. Hiermee kunnen
ladingen eenvoudiger worden vastgezet terwijl de vloer vrij van
obstakels blijft. (Standaard)

Veiligheid, beveiliging en driver assistance systemen voor de bestuurder

Veiligheid
Perimetrisch alarm

ECOnetic

Ambiente

Kenmerken

Trend

Uitgebreid alarm - Inclusief sensoren voor de cabine, hellingshoek en aanhanger (niet leverbaar i.c.m. achterruiten)

Elektronische startonderbreking — Passive Anti-Theft System (PATS)

Sloten - Centrale vergrendeling met afstandsbediening

Sloten - Centrale dubbele vergrendeling met afstandsbediening

O|l®@/® O|O

O|l®@/® 0|0

Sloten - Centrale vergrendeling met dubbele afstandsbediening

Sloten - Configureerbaar vergrendelpakket — Meerdere configuraties mogelijk, vraag uw dealer naar de mogelijkheden

Sloten — Automatische hervergrendeling, deuren worden vergrendeld wanneer er na 45 seconden geen deur is geopend

Sloten — Geluidssignaal bij mislukte vergrendeling

Sloten — Automatische vergrendeling bij 8 km/u

Sloten — Met de sleutel ontrgrendelbare motorkap

Chassisnummer - Zichtbaar achter de voorruit
@ =Standaard, O = Optie tegen meerprijs.

"Veiligheidsvoorziening, ?Driver assistance voorziening. *Raadpleeg uw Ford dealer voor meer informatie over de beschikbare configuraties.
ili i indien de auto met een actieve passagiersairbag

*N.b.: Eenki i je mag nooit op de
voorin is vitgerust. De veiligste plek voor kinderen is, met gordels beschermd, op de tweede zitrij.

(TPMS)

dashboard. (Optie)

Controlesysteem voor lage bandenspanning

Sensoren in het ventiel controleren de bandenspanning en
versturen de gegevens draadloos naar een display in het

o/ ® o 0@ o 0 0O @ e OO0
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Kenmerken Kenmerken

38 Exterieur T ] Exterieur i ] 39
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Carrosserie en styling Gebruiksgemak en comfort
Carrosserie — H2 (Dakhoogte 2, niet beschikbaar voor L4) [ ] L] [ ] Koplampen - Halogeen reflecterende lichten met een chromen achtergrond en blauwe accenten inclusief statische bochtverlichting o [e] [ ]
Carrosserie — H3 (Dakhoogte 3, standaard op L4) o) o Koplampen - Dagrijverlichting, 80% van het dimlicht [ ] [ ] [ ]
Buitenspiegels — Antidodehoekspiegel en geintegreerd knipperlicht [ ] L] [ ] Koplampen - Vertraagd dovende koplampen, 30 seconden [ ] [ ] ]
Buitenspiegels — Manueel verstelbaar [ ] ] - Mistlampen voor [m] o [ ]
Buitenspiegels — Elektrisch verstelbaar en verwarmbaar en inklapbaar (alleen i.c.m. elektrisch verwarmbare voorruit) o/0 o/0 [ ] Deuren - Zijschuifdeur links o o (0]
Brede flankstootstrippen — Zwart [ ] L] [ ] Deuren - Elektrische opstap (Niet beschikbaar op FWD) o 0]
Voorbumper — Gedeeltelijk in kleur [ ] [ ] [ ] Deuren - Zijschuifdeur rechts [ ] [ ] [ ]
Achterbumper — Zwart met geintegreerde opstap [ ) [ ) [ ) Deuren - Scharnierende achterdeuren zonder ruiten, opening van 1809, tussenstop op 900 [ ) [ ] [ ]
Handgrepen - Zwart o [ J [ Deuren - Scharnierende achterdeuren zonder ruiten, opening van 270 met magnetische fixeringen (niet beschikbaar op L2, optioneel voor L3 en - o/@ o/e
Grille - Grifs (Asteroid Grey) ° ° - standaardopL4
Grille - Grils (Studio Grey) _ _ ° Deuren - Scharnierende achterdeuren met elektrisch verwarmbare ruiten - o [e]
Spatlappen - Voor [} o) ) Zijdelingse markeringslichten (voor L4) - ° o
Spatlappen — Achter ° Py ° Ruitenwissers — Voor, met interval en sproeiers [ o LJ
13-polige trekhaak met Trailer Sway Control (TSC) [©] [} [©] Ruitenwissers - Achter, met sproeers - &) o
Metaallak o o ) Parkeersensoren - Voor en achter (op Ambiente alleen beschikbaar met mistlampen voor) O [¢] [©]
Wielen Ladder op achterdeur [¢] [¢] o
Staal ~15inch x 6% inch met 215/65 R15 BSW banden (290 en 310 modellen) - ° ° Optie pakketten
Staal -16 inch x 6% inch met 215/65 R16C banden (1t Econetic), 235/65 R16 BSW banden (330, 350 en 2t Econetic modellen) Driver Assistance Pack Ambiente — Elektrisch verwarmbare voorruit, ruitenwisservloeistof sensor, en elektrisch verstelbare, verwarmbare en o (e} [ ]
- - inklapbare buitenspiegels

Staal - 16inch x 6 inch, dubbellucht achter, naafdoppen op voorwielen. met 195/75 R16C BSW banden (standaard op 430 en 470
modellen, optioneel op 350 modellen) (niet leverbaar ic.m. AWD)

Lichtmetaal - 16 inch x 6% inch, 5x2-spaaks met 215/65 R16C BSW banden inclusief vergrendelbare wielmoeren

Driver Assistance Pack Trend — DAP Ambiente inclusief automatisch inschakelende koplampen, regensensor, dimbaar instrumentenpaneel,
achteruitrijcamera met parkeersensoren voor en achter en Lane-keeping System met Driver Alert

@ =Standaard, O = Optie, tegen meerprijs, O = Onderdeel van een optiepakket, tegen meerprijs.

(290 en 310 modellen) en 235/65 R16C BSW 115/113 BSW banden (330 en 350 modellen)

- Naafdoppen - ] -
- Volledig [ ) - [ ]
Volledig reservewiel incl. gereedschapskit o ] [ ]
Bandenreparatieset (niet leverbaar i.c.m. dubbellucht achter) [ ] [ o
Koplampen en mistlampen vé6r . .
oplampen € stlampen voo Quickclear elektrisch verwarmbare voorruit
De Trend versie heeft halogeen reflecterende lichten met een . I |
chromen achtergrond en blauwe accenten inclusief statische Ontwasemt of maakt de voorruit snel svri, zelfs op vrieskoude
bochtverlichting, De mistlampen vocr verhogen de ochtenden. Geleverd met verwarmde ruitensproeiers voor goed
verlichtingscapaciteit van de Transit nog meer. (Standaard op s;:i :tl’; comfort het hele jaar door. (Optie, als onderdeel van een

Trend)
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Kenmerken Audio en communicatie
Vloerbedekking — Rubber [ ) [ ) [ ) My Connection AM/FM Radio — met bediening op het stuurwiel, AUX en USB/iPod* connectiviteit met iPod” functionaliteit, Bluetooth®/Voice Control [ ] [ )
Hemelbekleding — Voorgevormd ° ° ° en twee speakers
Radio/CD speler — met 3.5 inch multifunctioneel display, bediening op het stuurwiel, Ford SYNC inclusief Bluetooth®/Voice Control en Emergency O () [ )
— 4 [ ] [ ] - i P . : v .
Stuurwiel - 4-spaaks, kunststof Assistance™, AUX en USB/iPod” connectiviteit met iPod” functionaliteit en vier speakers
Stuurwiel - 4-spaaks, met leder bekleed ] [m] [ ] —
v T m Vet leder bekleed ° Instrumenten en bedieningselementen
Iertsne. \ngspo? ::_D - Vet leder bekcee - - Trip computer (timer, brandstofpeil, brandstofverbruik, gemiddelde snelheid, buitentemperatuur) [ ] [ ) [ )
n e.rleun/.er I_C o ° ° ° Sensor voor vervuiling in het brandstoffilter o o o
Inler!eurverl!(m!ng - Voor : : : - Accu— Dubbel ° ° °
Interfeurverlfchtfng - Voo.r, |nslus.|ef Leeslamp]eé - - s Dynamo— 150 ampére ° ° °
Intelrliurver.llcrtlng - Verlichting in de voetenruimte ; ; . Heavy Duty Dynamo - 220 ampere o) o -
Verlichting n laadrimte Aansluitpunt — 3 x 12V, gemonteerd in cabinervimte [ ] [ ) [ )
Verlichting in laadruimte - LED ) (e @)
- ichiing/batteriD " ° ° ° Tachograaf [©] (¢]
Interieurvertichting/batterijbesparend systeem — 30 minuten Cruise control met ASLD (Adjustable Speed Limiting Device) - Inclusief lederen stuurwiel o o [ ]
Adaptive Cruise Control met Forward Alert - inclusief ASLD (Adjustable Speed Limiting Device) en parkeersensoren voor en achter (alleen - - 8}
beschikbaar met SYNC)
Schakelindicator (] [ °

@ =Standaard, O = Optie, tegen meerprijs, O = Onderdeel van een optiepakket, tegen meerprijs.

*Ford Emergency Assistance (noodhulpoproep) opereert vooralsnog niet in Nederland maar werkt wel in meer dan 30 Europese landen. Deze functie werkt
wanneer ze is gepaard met een compatibele, aangesloten mobiele telefoon die u bij u draagt wanneer een airbag wordt geactiveerd of de brandstoftoevoer
wordt afgesloten. Ga voor meer informatie naar uw lokale Ford website.

Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor Company is onder licentie. Namen van
andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Op stuurwiel gemonteerde
bedieningselementen

Hiermee kunt u het audiosysteem en de boordcomputer
bedienen zonder het stuur te hoeven loslaten.

Opbergruimte onder de stoelen

De kussens van de voorste tweezits passagiersbank kunnen
opgeklapt worden en geven dan een verborgen opbergruimte vrij
die groot genoeg is voor een gereedschapskist. In de middelste
zitplaats is een vitvouwbare tafel geintegreerd, groot genoeg voor
een A4-klembord, tablet of laptop. (Standaard)

Aflsuitbare opbergruimte met 12V, AUX
en USB-aansluitingen

Slim verborgen opbergruimte boven het instrumentenpaneel met
een 12 volt voedingsaansluiting, AUX-ingang en USB-poort.
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Stoelen
Voorstoel - Bestuurder, manuele verstelling in 8 richtingen (vooruit/achteruit, rugleuning, stoelhoogte, zithoek) met armsteun [ ] [ ] [ ]
Voorstoel - Bestuurder, elektrische verstelling in 8 richtingen (vooruit/achteruit, rugleuning, stoelhoogte, zithoek) met armsteun en lendesteun, - - (e}
verwarmbaar
Voorstoel - Passagier, manuele verstelling in 4 richtingen (voor/achteruit, rugleuning) o o [e]
Voorstoel - Passagier, manuele verstelling in 8 richtingen (voor/achteruit, rugleuning) () (e ()
Bijrijdersbank — Met opbergvak onder de zitting en opklaptafel [ ) [ ) [ )
Bijrijdersbank — Verwarmbaar, met opbergvak onder de zitting en opklaptafel o o [e]
Comfort en gebruiksgemak
Airconditioning — Voor, met pollenfilter (@) () [ )
Verwarming - Recirculatie [ ] [ ] [ ]
Verwarming — Programmeerbare standkachel op brandstof (max. 5000 Watt) () o o
Handgreep — gemonteerd op B stijl [ ) [ ) [ )
Flessenhouder — dubbel, voor flessen van 2 liter, gemonteerd in het dashboard [ ] [ ] [ ]
Handschoenenvak — Opbergvak voor A4 bladen [ ) [ ) [ )
Aansluitpunt - 2 x 12V, gemonteerd in dashboard en opbergruimte [ ] [ ] [ ]
Aansluitpunt - 150 Watt (230 volt), gemonteerd tussen de voorstoelen ©] ©] [©]
Aansluitpunt - 12V, gemonteerd in laadruimte o o o
Rokerspakket — Aansteker en asbeker o o o
Opbergruimte — Kaartenvakken in voordeuren ® o o
Opbergruimte- Bestuurderszijde, Opbergruimte met klep op dashboard [ ] [ ] [ ]
Opbergruimte — Onder de passagiersbank [ ] [ ] [ )
Opbergruimte — Aflegplank [ ) [ ) [ )
Ruiten - Elektrisch bedienbaar met one-touch bediening aan de bestuurdersziide [ ] [ ] [ ]
Achteruitrijcamera met Trailer Hitch Assist — Gemonteerd in spiegel () (e o)
Lane-keeping System met Driver Alert - Inclusief elektrisch verwarmbare voorruit, trip computer, regensensor, met leder bekleed stuurwiel en (o) (o) o)
dimbaar instrumentenpaneel

Fleshouders

Aan weerszijden van het dashboard bevindt zich een

fleshouder met daarboven een bekerhouder.
Daarnaast zijn de voorportiervakken zodanig

ontworpen dat er een 2-liter fles in past.
(Standaard)

Achtervuitrijcamera

Zodra de achteruitversnelling wordt ingeschakeld, verschijnt het beeld van de
achtervitrijcamera automatisch in de achteruitkijkspiegel. Markeringslijnen over het
camerabeeld geven de richting aan waarin het voertuig rijdt. (Optie)

Kenmerken

Interieur o £

o < =
Laadruimte
Laadschot - Volledige breedte, staal zonder ruit [ ] [ ] [ ]
Laadschot- Volledige breedte, staal met ruit O O [¢]
Laadruimte — Halfhoge zijwandbekleding [ ) [ )
Laadruimte - Volledige hoogte zijwandbekleding - o o
Laadruimte — Laadvloerafwerking van hoogwaardig, slijtvast kunststof [ ] [ ) [ )
Laadruimte — Beschermingspakket met volledige hoogte zijwandbekleding, laadvloerafwerking van hoogwaardig, slijtvast kunststof (niet ic.m. - o o
warmwater kachel achter)
Laadruimte - 8 bevestigingsogen welke voldoen aan DIN-norm 75410 LJ o o
Laadruimte - Imperiaal in de laadruimte, bevestigd aan het dak (max. 50 kg) 0] o o
Raster achterruiten [0} [©] o

@ =Standaard, O = Optie, tegen meerprijs, O = Onderdeel van een optiepakket, tegen meerprijs.

Remsysteem en aandrijving op alle wielen
(AWD)

De Transit stelt de veiligheid van bestuurder en passagiers altijd

voorop, ongeacht de werkomgeving. Standaard veiligheidsfuncties

Zijn onder andere ABS met remassistentie (EBA) die helpen bij het

reduceren van de d. De grotere 1en

remschijven gaan langer mee en zijn beter bestand tegen verlies

van remefficiéntie. De slijtagesensoren duiden aan wanneer A
remblokken vervangen moeten worden. Voor omstandigheden die s ~TOF
een grotere vitdaging vormen, is de Transit beschikbaar met i e [
aandrijving op alle wielen (AWD). Dit nieuwste systeem beschikt
over een elektronische pomp waarmee de AWD-aandrijflijn vanuit
stilstand vergrendeld kan worden en heeft een differentieelin de
vooras voor verbeterde stuurprestaties.

-
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Kenmerken

Speciale voertuigopties (SVO) £ o &
2 g k &
Elektrisch
~1300-3000 toeren A003 o o
Twee extra zware accy's -2 x 95Ah AT36 - o o
Extra ~6stuks 526 [ o o
I ~schakelaar n achter (inclusief AB06 o o o
Laadruimte
Expressline Pack - Houten vioer Wisadeck met 3] - o o
Ziwandbekleding
Carrosseriekleuren
o o o

SVO Speciale lak - naar

O = Optie, tegen meerpris.

Verschille
nde

Kleur en bekleding

| Kies de kleur en de bekleding die het beste passen bij uw bedrijf. I 45

Frozen White Race Red
Standaardlak Standaardlak

Tectonic Silver Stratosphere
Metaallak* Metaallak*

Lunar Sky
Metaallak*

Ambiente Ambiente Trend

Zitkussen: Maxin Charcoal Black
Stoelinzetstuk: Lanein Charcoal Black

Zitkussen: Prima vinylin Pewter**
Stoelinzetstuk: Artec vinylin Pewter**

Zitkussen: Max in Charcoal Black
Stoelinzetstuk: Traxon in Charcoal Black

Blazer Blue
Standaardlak

Deep Impact Blue Midnight Sky
Metaallak* Metaallak*

Moondust Silver Panther Black
Metaallak* Metaallak*

Speciale voertuigopties (SVO)

Terwill het Ford bedrijfswagenprogramma al een uitgebreid assortiment aan af-fabriek functies en opties
biedt, gaat het programma Speciale voertuigopties (SVO) nog een stap verder. Praktische opties variéren van
heavy-duty accu's tot een keuze uit 140 kleuren, passend bij de kleurstelling van uw bedrijf.

Raadpleeg uw plaatselijke Ford Transit dealer voor meer informatie.

*Metaallakis tegen meerprisals optie verkrigbaar.
**Optie voor Ambente.

DeFord
bepalingen.
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